
PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

(droga gminna w Ignacewie - jezdnia jednopasowa)

+0,00

pobocze żwirowe

420

pobocze żwirowe

jezdnia

2%

E2=80MPa

betonowe płyty ażurowe EKO 40x60 wypełnione żwirem 2-8mm gr.10cm
podsypka piaskowa gr.4cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcja 4-31,5mm (kliniec) gr.15cm
warstwa odsączająca: żwir 8-16mm stabilizowany mechanicznie gr.20cm
grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

(jezdnia dwupasowa)

2%

+0,00

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5 gr.30cm
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pobocze

55075

pobocze jezdnia

2%

8
%

E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

- 0,06 - 0,06

E2=80MPa E2=80MPa

istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

(jezdnia jednopasowa)

2%

+0,00

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5 gr.30cm
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pobocze jezdnia

2%
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E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

- 0,05 - 0,05

E2=80MPa E2=80MPa

istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

1212 40

pobocze z płyt ażurowych

pobocze z płyt ażurowych

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

(przez zjazd na posesję)

2%

+0,00
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zjazd na posesjęjezdnia

2%

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU NA POSESJĘ:

zjazd: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.15cm
podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

- 0,06- 0,06

E2=80MPaE2=80MPa E2=80MPa

istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa
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zjazd na posesję

PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E

(droga gminna w Ignacewie - przez zjazd na posesję)

+0,00

pobocze żwirowe

420

zjazd na posesję

jezdnia

2%

E2=80MPa

betonowe płyty ażurowe EKO 40x60 wypełnione żwirem 2-8mm gr.10cm
podsypka piaskowa gr.4cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcja 4-31,5mm (kliniec) gr.15cm
warstwa odsączająca: żwir 8-16mm stabilizowany mechanicznie gr.20cm
grunt rodzimy
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1212 40

pobocze z płyt ażurowych

pobocze z płyt ażurowych

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

E2=80MPaE2=80MPa
E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU NA POSESJĘ:

zjazd: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.15cm
podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

RYSUNEK NR:PLIK NR:

SKALA: DATA:

1:50

TYTUŁ RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BURMISTRZ STAWISK

Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

UWAGA:

Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić

wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.

NAZWA:

FAZA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ , NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

BIURO  PROJEKTOWE:

SPECJALNOŚĆ:

STERBUD S.C.

O7-401 OSTROŁĘKA
UL. I. ARMII W.P. 21
tel. 29-769-10-75

tel/fax 29-760-43-38
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

PROJEKTANT:

MAZ/0146/POOK/04

ZGŁOSZENIE

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Janusz Szarwacki

czerwiec 2017

DROGOWA

DROGOWA

PRZEKROJE POPRZECZNE

Paweł Suska

130_DR-01

jednostka ewidencyjna: 200605_5 Stawiski,

obręb ewidencyjny: 0003 Budy Poryckie, działka nr 254/1,
obręb ewidencyjny: 0030 Wilczewo, działki nr 253, 303, 305, 441,

463, 464, 465,
obręb ewidencyjny: 0012 Ignacewo, działki nr 90, 91, 99,
obręb ewidencyjny: 0034 Zaborowo, działki nr 179, 308, 309,
obręb ewidencyjny: 0015 Karwowo, działki nr 207/1, 273.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
RELACJI BUDY PORYCKIE - WILCZEWO -
IGNACEWO - ZABOROWO - KARWOWO -
DK 61 I DROGI GMINNEJ W IGNACEWIE


