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O Ś W I A D C Z E N I E

                      Praca projektowa   wodociągu  z przyłączami została wykonana zgodnie  z warunkami określonymi w Umowie, warunkami technicznymi eksploatującego sieć, uzgodnieniami z  WZMiUW i innymi jednostkami, obowiązującymi  przepisami techniczno- budowlanymi oraz podanymi normami.

Praca została wykonana w stanie kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

Praca została przekazana  Zamawiającemu.
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O P I S   T E CH N I C Z N Y

Do projektu  wodociągu Poryte – Budziski  i  przyłączy do budynków mieszkalnych  gmina  Stawiski

1. Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania projektu stanowiły :

       -   umowa z  Zamawiającym

·   aktualny podkład geodezyjny

·   wizje lokalne w terenie

·   spotkania z mieszkańcami wsi dotyczące ich zgody na wykonanie przyłącza i określenie miejsca wejścia przyłącza do budynku / sporządzono szkice i umowy/

·   warunki techniczne do projektowania wydane przez eksploatującego sieć

2. Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Budziski odbywać się będzie poprzez pobór i  dostawę wody z  istniejącej sieci wodociągowej w Porytem.
Dostawca wody zapewnia  zabezpieczenie w pełni potrzeb wodnych.
Zapotrzebowanie wody wynosi Q dmax 24,40 m3/ dobę
3 Wykonanie sieci wodociągowej
Sieć wodociągową  projektuje  się  wciąć do istniejącej Ø 160 w Porytem wraz z odcięciem zasuwą DN 150 mm żeliwną . Wodociąg zostanie dalej poprowadzony w pasie pobocza drogi gminnej.

Trasy  wodociągu i przyłączy pokazano w części graficznej projektu. Jako materiał na rurociągi przewiduje się rury PVC kielichowe z uszczelka wargową na ciśnienie PN  10 , o średnicach 160 i 110  mm/ np. Pipe Life/. Połączenia  wykonywać z rur i kształtek kielichowych PVC.


Przejścia poprzeczne  rurociągów PVC i PE pod drogami o nawierzchni  gruntowej  zaprojektowano rozkopem, przejścia pod drogą asfaltowa metodą przecisku .


Rury wodociągowe muszą być układane w wykopie tak, by ich podparcie było jednolite, przy czym rura nie może wspierać się na kielichu.


Na trasie sieci wodociągowej/ końcówki sieci/ zaprojektowano  hydranty przeciwpożarowe nadziemne typ  C, DN 80, PN 10 montowane przez wstawienie trójnika kielichowo- kołnierzowego z zasuwą odcinającą i wykonane według rysunku szczegółowego.


Na wodociągu zaprojektowano zasuwy odcinające kielichowe żeliwne DN 100 mm typowe z obudowami i skrzynkami żeliwnymi.


Wokół hydrantów i skrzynek do zasuw, oraz skrzynek do zasuw i  nawiertek teren należy utwardzić płytami betonowymi prefabrykowanym  / dwie połówki /.


Głębokość ułożenia przewodów określają Polskie Normy PN-81/B-10725 i PN –92/B-10735 , które  określają minimalne  przykrycie przewodów bez izolacji cieplnej na wartość równą głębokości przemarzania + 0,4 m dla wodociągu, co stanowi 1,6 m. Głębokość wykopu winna zatem wynosić minimum  1,80 m dla rur  110 mm.


Miejsca ostrych załamań trasy / 90 º/, łuków oraz odgałęzień i korków przewodów wodociągowych należy zabezpieczyć przed wysunięciem rury blokami oporowymi, wykonanymi zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Aby prawidłowo wykonany blok oporowy spełnił swoje zadanie musi być wykonany z betonu wspartego o nienaruszoną ścianę wykopu.  W celu zabezpieczenia kształtki przed tarciem o beton należy go oddzielić od kształtki grubą folią lub papą .

Na trasie wodociągu i przyłączy około  40 cm pod powierzchnią terenu ułożyć niebieską folię  z napisem „woda”.

4. Wykonanie przyłączy domowych
Przyłącza  wodociągowe do domów mieszkalnych zaprojektowano przez nawiertki  wodociągowe NWZ/ PE  PN 10 do rur PVC. 


Nawiercanie należy rozpocząć od zamontowania nawiertki wraz z uszczelką, otwarcie zasuwy przy nawiertce, zamontowanie aparatu do nawiercania, dokonanie odwiertu na rurociągu, wycofanie wiertła i zamknięcie zasuwy. Następnie należy wykręcić aparat do nawiercania i montować przyłącze z rur PE odpowiedniej średnicy.


Każde przyłącze przewiduje się  wprowadzić do budynku i zakończyć zestawem wodomierzowym  składającym się z zaworu przelotowego, wodomierza i ponownie zaworu przelotowego, następnie instalację połączyć z istniejącą poprzez zawór  odcinający  i zwrotny antyskażeniowy/ zgodnie z  normą  PKN PN-B/01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Załącznik AZ 1/  - typ B.

Przy przejściu przewodu przyłącza przez fundament budynku należy docieplić w celu ochrony przed zamarzaniem.


Zestawy wodomierzowe należy  montować w pomieszczeniach zabezpieczonych przed przemarzaniem /piwnicach budynków/.

Ponieważ mieszkańcy posiadają obecnie zaopatrzenie w wodę z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej, która po wykonaniu nowej sieci zostanie odcięta zaworem przelotowym i zwrotnym antyskażeniowym,  prace montażowe przewodów sieci i przyłączy należy tak prowadzić, by  zapewnić na czas  robót  zaopatrzenie w wodę ze starej sieci. Po wykonawstwie i odbiorze robót sieci i przyłączy należy dokonać  przełączenia indywidualnie każdego gospodarstwa na zasilanie z nowo wybudowanej sieci.

Budynki do których zaprojektowano przyłącza maja kubaturę do 1000 m3.

Zaprojektowano wodomierze typ JS   średnicach


D 20 mm   -    7  sztuk


D 25          -   1 sztuka

5.    Długość  wodociągu
5.1  Łączna długość



       

  -   3348 m


w tym:


wodociąg  o średnicy Ø 160 mm  PVC  długość  -  2274 m

  wodociąg  o średnicy Ø 110 mm  PVC długość -    1074 m

5.2    Łączna  ilość  przyłączy domowych zakończonych zestawem wodomierzowym  8  sztuk.

6.  Uzbrojenie sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa będzie uzbrojona i wykonana z następujących materiałów:

a. rury PVC 110 mm kielichowe   PN 10

b. zasuwy  klinowe kielichowe i kołnierzowe PN 10 do rur PVC żeliwne DN  100 mm

c. hydranty nadziemne  DN 80 PN 10 typ C 2350 mm
d. trójniki kielichowo- kołnierzowe PVC do  hydrantów

e. kolana PVC kielichowe, łuki PVC kielichowe o różnych kątach PN 10

f. nawiertki NWZ /PE PN 10 do rur PVC

g. króćce dwukołnierzowe żeliwne

h. obudowy zasuwy teleskopowe

i. kolana  dwukołnierzowe ze stopką DN 80

j. skrzynki żeliwne do zasuw – szer 185 mm

k. skrzynki do nawiertki  uliczne

l. tabliczki do oznakowania zasuw i uzbrojenia

m. płyty betonowe prefabrykowane do umocnienia skrzynek, hydrantów

7. Trasowanie sieci

Przed przystąpieniem do  robót należy dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy robót zgodnie z projektem. Należy zachować w trakcie robót ziemnych i montażowych minimalne odległości od :



Drzew




1,5 m



Budynków



3,0 m



Kanalizacji



2,0 m



Sieci wodociągowej lokalnej   
0,5 m



Kabli elektroenergetycznych
0,8 m



Słupów energetycznych

2,0 m

8. Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić terenowe jednostki, których urządzenia występują po trasie projektowanego wodociągu i przyłączy oraz spełnić ich warunki określone w wydanych postanowieniach. Po wytyczeniu geodezyjnym należy przystąpić do robót ziemnych, wykopy prowadzić mechanicznie koparką na odkład. W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem, budowlami i budynkami roboty należy wykonać ręcznie według warunków technicznych i pod nadzorem zarządzającego .
Roboty ziemne w terenie zabudowanym prowadzić minikoparką w celu zminimalizowania zniszczeń i utrudnień związanych z  wykonawstwem.


Głębokość przykrycia sieci                                             1,6 m


Głębokość przykrycia domowych przyłączy                      1,6 m

Na terenie projektowanej inwestycji występują grunty kategorii II i III.

Poziom wody gruntowej występuje na głębokości poniżej poziomu posadowienia sieci .


Zasypkę  wykopu prowadzić warstwami , pierwszą ręcznie o grubości około 25- 30 cm, przy czym materiał zasypki nie może zawierać kamieni, gruzu  itp. Następnie zasypkę prowadzić mechanicznie.

9. Zabezpieczenie wykopów

Miejsce wykonywanych robót oznakować i zabezpieczyć   / na okres nocy oświetlić/. W trakcie robót wykonać mostki dojazdowe do poszczególnych zagród.


Wykopy wykonywać szerokoprzestrzenne ze skarpami, w miejscach zbliżeń do budynków, uzbrojenia stosować deskowanie ażurowe. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać i stosować się do uwarunkowań wynikających z BN- 83/8836-02- Roboty ziemne.

Całość robót wykonać przestrzegając obowiązujących przepisów BHP oraz opracowania „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe „.

Materiały użyte do wykonania robót musza posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

10. Montaż przewodów
Montaż wykonać zgodnie z Instrukcją  wykonania i odbiorów zewnętrznych sieci wodociągowych z PVC, oraz  PN- 81/B- 10725 – Wodociągi, Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. Próba ciśnieniowa i dezynfekcja sieci

Przed zasypaniem każdy odcinek przewodu powinien być poddany próbie na ciśnienie. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- 70/B-107 na ciśnienie PN 10. Przyłącza domowe należy poddać próbie na ciśnienie robocze panujące w sieci.


Sieć należy wypłukać, aż będzie wypływała czysta woda, następnie poddać dezynfekcji podchlorynem sodu przez 24 godziny. Dawka podchlorynu sodu powinna wynosić 250 g/ m3. Po upływie 48 godzin należy opróżnić rurociąg z mieszanki dezynfekcyjnej i rozpocząć jego płukanie. Po ukończeniu płukania pobiera się próby do analiz bakteriologicznych i  fizykochemicznych wody, które wykonuje atestowane laboratorium. Wynik analizy uważa się za pozytywny, jeżeli woda odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 19 listopada 2002 r / DZ U Nr 203 poz 178/ /parametry określone w załączniku do rozporządzenia/.
12. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz płukania sieci zaprojektowano  hydranty nadziemne DN 80 rozmieszczone w terenie zabudowanym w odległościach mniejszych niż 150 m, odcięte zasuwą, która w warunkach eksploatacji winna być otwarta. Ciśnienie minimalne w sieci  0,2 mpa , wydatek z hydrantu Q 5 l/ s.

13.  Oznakowanie sieci

Wszystkie skrzynki zasuw domowych i liniowych oraz hydrantów należy oznakować tabliczkami z podanymi średnicami oraz domiarami.

      14.  Warunki realizacji inwestycji
Prowadzone roboty ziemne i montażowe w fazie realizacji winne spełniać określone warunki;
1. wykopy należy realizować w zakresie wynikającym z inwestycji

2. wykop realizować w miarę postępu robót, a urobek składować w odpowiedniej odległości od wykopu

3. nadmiar ziemi rozplantować

4. w przypadku  wystąpienia na dnie wykopu gruntu organicznego o małej nośności należy dokonać jego wymiany
5. współczynnik zagęszczenia gruntu po zakończeniu prac winien wynosić 0,98

6. pozostałe warunki jak w punktach 3 - 16

15. Ochrona konserwatorska zabytków przy realizacji inwestycji

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty będące zabytkami . Dlatego podczas realizacji sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy nie będzie zagrożenia stanu obiektów zabytkowych. 

Teren objęty zadaniem inwestycyjnym nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.
16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Celem zminimalizowania/ wyeliminowania/ ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków :

a) przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie niezbędnym do jego wykonania

b) w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu roboty będą wykonywane w porze dnia (6-22godz)

c) gleba z wykopów będzie składowana odrębnie , by nie zmieszać humusu z pozostałymi warstwami gleby

d) wykopy zasypywane będą gruntem sypkim bez kamieni , gruzu , i innych odpadów

e) trasowanie i zakres robót nie przewidują wycinki drzew, roboty ziemne  w obrębie systemu korzeniowego wykonywać należy metodą tunelową/ bez stosowania wykopów/

f) stan techniczny sprzętu winien zapewnić szczelność układów paliwowego, olejowego w celu zabezpieczenia gleby i wód przed związkami ropopochodnymi

g) w czasie przerw roboczych silniki maszyn i sprzętu będą wyłączone

h) baza budowy winna być wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków i pojemniki na odpady

i) powierzchnia terenu bazy winna być wyłożona płytami żelbetowymi , w celu zapobieżenia skażenia wierzchniej warstwy gleby

j) nadmiar ziemi wywieziony zostanie na składowisko odpadów , bez możliwości wykorzystania w celach rolniczo – leśnych

k) sprzęt mechaniczny pracujący na budowie poruszać się będzie w obrębie pasa drogowego

Zestawienie przyłączy

	L.p.
	Nazwisko i Imię
	Nr domu
	Długość

Przyłącza

Lz m
	Miejsce Zainstalowania

wodomierza
	Długość

 instalacji wewnętrznej
	Typ przył

	1.
	Szczęsny Zdzisław
	9
	44   /48/ 
	hydrofornia
	8
	A

	2.
	Drozdowski Roman
	8
	11
	Piwnica
	6
	A

	3.
	Tarłowski Robert
	7
	9
	piwnica
	6
	A

	4.
	Tereszczak  Przemysław
	5
	56
	hydrofornia
	8
	A

	5.
	Patalan Wojciech
	10
Poryte
	8     /3/
	hydrofornia
	8
	B

	6.
	Pupik Marek
	1
Poryte
	18   /8/
	hydrofornia
	8
	A

	7.
	Malinowski Mirosław
	2
Poryte
	6     /8/
	Piwnica
	12
	A

	8.
	Klimaszewski Kazimierz
	23
Poryte
	33
PE 50 mm
	hydrofornia
	8
	A


Razem :
Przyłącza PE 40 mm


 - 152 m
Przyłącze PE 50 mm


 - 33 m 
Długość instalacji wewnętrznej 
 -  56 m /z  PP lub stalowe ocynkowane  D 25/ 
Długość instalacji wewnętrznej     -   8 m z rur D 50 mm
Przyłączy



 -   8 sztuk
Zestaw wodomierzowy D 20 mm
 -   7 sztuk
Zestaw wodomierzowy D 25 mm
 -   1 sztuka
Zawór antyskażeniowy

 -   8 sztuk
Długość odcinka od wodociągu do granicy działki / PE 40 mm/    -    67 m

Długość odcinka od wodociągu do granicy działki /PE 50 mm/     - 1030 m
Obliczenie zapotrzebowania wody

Q = 125 l/M/d


 Nd = 1,3; 1,4; 1,2

Gospodarstwa domowe 

7 szt * 4 osoby =28 osób
Cele hodowlane /krowy/

1 szt / 100 sztuk/
28 *125l/M/d = 3,5 m3/d *1,3 

=  4,55  m3/d

100 * 80 l/szt/d = 8 m3/d *1,5 

= 12,0 m3/d
Łącznie 




   16,55 m3/ dobę = 0,19 l/sek
Kolonista/ Klimaszewski/
Gospodarstwo domowe


4 osoby
Cele hodowlane/krowy/


60 sztuk
4*125 l/M/d = 0,5 m3/d*1,3 

=  0,65 m3/d

60*80 l/szt/d = 4,8*1,5


= 7,2 m3/d

Łącznie




= 7,85 m3/d = 0,09 l/ sek
Razem maksymalnie dobowo
   16,55+7,85 = 24,40 m3/dobę =0,28 l/sek
